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FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID
CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. SOLUCION CONSTRUCTIVA
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ADVANCED SYSTEMS

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA. ESPESOR 1/2 PIE

FACHADA GHAS

GeoHidrol Advanced Systems
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SECCION POR SECCION TIPO ALZADO
SOPORTE -

SR ) min. 2,5cm
anclaje GEOANC LCV-1 a soporte e —— = Jp=m—m —=-
cada 0,60 m

da 0,60 < | !

‘ ‘ HILADA CON ANCLAJES
armadura GEOFOR 4075 g b __ min. 2,5cm
cada 0,60 m + 2 hiladas en arranque ‘ ii i! ii Hii ii i f "

I HILADA CON ARMADURA

PLANTA

ESPECIFICACIONES

Ladrillo ceramico cara vista de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5

Armadura GEOFOR 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque

Armadura GEOFOR 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, cada 10 hiladas)

Anclaje GEOANC LCV-1 a soporte cada 0,60 m (para el ladrillo especificado,
cada 10 hiladas) y a frente de forjados cada 1,00 m

@ ®OEE

Armadura GEOFOR 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes

NOTA: La fijacion de los anclajes a los elementos estructurales de hormigon
armando se realizara con tacos FISCHER FNA II 6x30/5

REPERCUSION POR m2 DE MURO (Para una luz media entre soportes de 4,00m y sin descontar huecos)
MI. Armadura GEOFOR 4075 2,58 ml/m2
Ud. Anclaje GEOANC LCV-1 0,75 ud/m2

La cuantia de anclajes esta calculada en virtud de los valores declarados
de resistencia del anclaje tipo GEOANC, respaldados por el reglamentario
Marcado CE segun la norma UNE-EN 845-1:2013

VARIANTE EN PLANTA DE POSICION DE LOS SOPORTES RESPECTO DE LA FACHADA

anclaje GEOANC LCV-5 a soporte
cada 0,60 m

max. 20cm-—
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2 FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID GHAS %ﬁ%
CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. DETALLES GENERALES ADVANGED SSTENS I

ESQUEMA DE ARMADO DE REFUERZO EN HUECOS DETALLE DE JUNTA VERTICAL DE MOVIMIENTO DETALLE DE RECUBRIMIENTO

junta vertical de movimiento cada 15 m, DE ARMADURA DE TENDEL
armado de refuerzo ; ;
armadura interrumpida
entrega 50cm—-—— I GEOFOR 4075 e P L >15mm
2 hiladas sobre dintel \ | | |
S S s s E—( | | p22mm
armado de refuerzo RSSES———— T ‘
GEOFOR 4075 llave de atado FISUANC MT | | oo j
1 hiladas bajo antepecho cada 0,60 m -

armado principal

a) El espesor minimo del recubrimiento
entrega 500m«l——~ GEOFOR 4075 " ""‘:H:%I "

I cada 0,60 m de mortero respecto al borde exterior,
armadura GEOFOR 4075 no sera menor que 15 mm.
‘ cada 0,60 m
L ; ; ; ; ‘L‘ \ ; \ T | | b) El recubrimiento de mortero, por
E I : [ : I : I : E} lﬂ\ I : I : | : I I || i debajo y por encima de la armadura de
® PN H I H I H I H \D] b‘ I H I H I H | tendel, no sera menor que 2 mm,
% —® e I [ — I \ — DETALLE DE SOLAPE DE LA ARMADURA GEOFOR incluso para los morteros de junta
| I | I I | [~-25cm—~| delgada.
l:l :H H ” ‘ ‘ ‘ ‘ H H H: ) ) ] r I )
L] I I | \ I | i ll i | i |
] 1 [ [ | 1 [ [ ! ! : : ! !
[ ] ] 1 [ ] Ll
SECCION ALZADO Il
I DETALLE DE ARMADO DE REFUERZO EN ESQUINAS
50cm ‘ l 75 cm
armado de refuerzo I i I /ﬁ'\\lH‘i’y\u\/ﬁ\,ﬂ ‘ I ! I ! I ! I . _
GEOFOR 4075 — . b . . . . . ‘ I I I I
sobre dintel l I I | I | -
PLANTA I O | H H H H
I I | I |
ESPECIFICACIONES ‘ I : I : I : I : —_
@ Armadura sobre dintel GEOFOR 4075, entrega 50 cm @ L] H I H I H I H (!) —
(2 Chapa estética de remate inferior de dintel \ H | H I : I H I —
\ | \ |
® ‘ I ! I H | H I H | -
ADECUACION DE LA PROTECCION DE LA ARMADURA DE TENDEL SEGUN LAS CLASES DE EXPOSICION @ I I I I | -
(segin DB SE-F, art. 3.3, parrafo 3)
: 75cm
CLASES EXPOSICION | SITUACION FABRICA TIPO DE PIEZA PROTECDE'(T)E‘NAD'TE'\SADURA ) ) )
Interior Interiores de edificios Todas Galvanizado 4 \. JJ/\"\/H' " "
ladrillo tosco
Fabrica para revestir [ bloque de hormigdn para revestir Galvanizado
Exterior Exteriores de edificios blogue Termoarcilla /1] ESPECIFICACIONES
L ladrillo cara vista ) 75cm [ ] @ Ladrillo cerdmico cara vista de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5
Fabrica vista — Epoxi
_ _ bloque de hormigon visto (2 Armadura GEOFOR 4075 en 2 primeras hiladas de arranque
Medio marino y zona Efiri%ejedsoiséﬁ;}gs Todas Inoxidable - (3@ Armadura GEOFOR 4075 cada 0,60 m
de alta montana h alta montafia .
e (@ Armadura GEOFOR 4075 de refuerzo en esquina, cortada y doblada,
L cada 0,60 m, alternando con la armadura principal
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FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID

DETALLES DE JUNTA DE MOVIMIENTO COINCIDENTE CON EJE DE SOPORTE

anclaje GEOANC LCV-1 a soporte

ALZADO

cada 0,60 m

armadura GEOFOR 4075

HILADA CON ANCLAJES

cada 0,60 m + 2 hiladas en arranque

llave de atado FISUANC MT

HILADA CON ARMADURA

cada 0,60 m

ESPECIFICACIONES

I

= 1
@]

PLANTA

HILADA CON LLAVE DE ATADO

(D Ladrillo ceramico cara vista de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5
Armadura GEOFOR 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, 10 hiladas)

Se dispondran las dos ramas de la omega del anclaje dentro del mismo paio

@
(® Anclaje GEOANC LCV-1 a soporte cada 0,60 m (en la hilada superior a la hilada con armadura).
@

Llave de atado FISUANC MT dispuestas cada 0,60 m (en la hilada inferior a la hilada con armadura)
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FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID S HAs DAY
CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. ESQUEMAS DE DISPOSICION DE ELEMENTOS EN ALZADOS LATERALES A1 'Y A2 e

LEYENDA

I Columnas de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
en soportes cada 0,60 m

% == Fila de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos

% en los frentes de forjado cada 1,00 m

‘ ‘ I Columnas de anclajes GEOANC LCV-5, dispuestos
en soportes cada 0,60 m

— Armado de refuerzo en esquinas con la armadura
— GEOFOR 4075, segln detalle del plano 2

E D D j Angular metalico auxiliar LPN-80.8,
—— |

recibido a forjados segun detalle D.2

| | | | I Junta vertical de movimiento seglin detalle del plano 2
[ |
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ALZADO LATERAL A2
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FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID

CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. ESQUEMAS DE DISPOSICION DE ELEMENTOS EN ALZADO-SECCION S3 (alzado parcial izquierdo) Y ALZADO-SECCION S3 (alzado parcial derecho)

S H AS 12076

GEO HIDROL | sisemcn
ADVANCED SYSTEMS

LEYENDA

Columnas de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
I en soportes cada 0,60 m

== Fila de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
en los frentes de forjado cada 1,00 m

Armado de refuerzo en esquinas con la armadura
GEOFOR 4075, segun detalle del plano 2

I Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 1),
recibido a forjados seguin detalle D.1

Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 2),
recibido a forjados segun detalle D.1
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ALZADO-SECCION $3 (alzado parcial izquierdo)

ALZADO-SECCION $3 (alzado parcial derecho)
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FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID

CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. ESQUEMAS DE DISPOSICION DE ELEMENTOS EN ALZADO-SECCION S4 (alzado parcial izquierdo) Y ALZADO-SECCION S4 (alzado parcial derecho)

S H AS 12076

GEO HIDROL | sisemcn
ADVANCED SYSTEMS

LEYENDA

Columnas de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
I en soportes cada 0,60 m

== Fila de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
en los frentes de forjado cada 1,00 m

— Armado de refuerzo en esquinas con la armadura
— GEOFOR 4075, segun detalle del plano 2

recibido a forjados seguin detalle D.1

recibido a forjados segun detalle D.1

I Junta vertical de movimiento seguin detalle del plano 3
1

I Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 1),

H Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 2),

(SN
\iy/

(=)
o)

(=N
oy

(O)
=/

(O)
=/

(O)
=/

0.9

ALZADO-SECCION $4 (alzado parcial izquierdo)
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ALZADO-SECCION $4 (alzado parcial derecho)
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7 FACHADA G HA S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID G H A 'S |/076
CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. ESQUEMAS DE DISPOSICION DE ELEMENTOS EN ALZADO-SECCION S5 (alzado parcial izquierdo) Y ALZADO-SECCION S5 (alzado parcial derecho) ARER e

LEYENDA

Columnas de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
I en soportes cada 0,60 m

== Fila de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
en los frentes de forjado cada 1,00 m

Armado de refuerzo en esquinas con la armadura
GEOFOR 4075, segun detalle del plano 2

I Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 1),
recibido a forjados seguin detalle D.1

Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 2), = B B
recibido a forjados segun detalle D.1
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ALZADO-SECCION S5 (alzado parcial derecho)
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8 FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID

CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. ESQUEMAS DE DISPOSICION DE ELEMENTOS EN ALZADO-SECCION S1Y ALZADO-SECCION S6 (alzado parcial izquierdo y derecho)

ADVANCED SYSTEMS
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LEYENDA

I Columnas de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos

en soportes cada 0,60 m

== Fila de anclajes GEOANC LCV-1, dispuestos
en los frentes de forjado cada 1,00 m

I Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 1),
recibido a forjados seguin detalle D.1

Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 2),
recibido a forjados segun detalle D.1

I Junta vertical de movimiento seguin detalle del plano 3

Armado de refuerzo en esquinas con la armadura
GEOFOR 4075, segun detalle del plano 2

ALZADO-SECCION S1
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ALZADO-SECCION $6 (alzado parcial izquierdo) ALZADO-SECCION $6 (alzado parcial derecho)
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FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID
CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. DETALLES PARTICULARES

GHAS
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GEO HIDROL | st

ADVANCED SYSTEMS

D. 1 DETALLE DE PERFIL AUXILIAR VERTICAL POSTE GHAS + OMEGA 2

D 2 DETALLE DE CARGADERO EN RETRANQUEO DE FACHADA DE LOS ALZADOS LATERALES

©

OO

] ] LR
C_1|f. I [l
L d | ITY T o . K aTic,
Op=l . ‘ . C 1} placa de anclaje a forjado
= .5 HORIy »
® = IS N . o cada 0,50 m maximo,
S H.max.= 1 :
C] 0,80 m e e=5mm .
- =@ 7"+« . . 1 perno de anclaje . B
1| ®= ‘.7t "= FISCHER FAZ II 8/10 i
- | | o . . S P D
— - cartela de rigidizacion - - - :
— ,2'1T°m®j ez5 mm ® | (L — (L — (L [
] ,’
| l ® | [0 | , angular metalico LPN-80.8 L L L e
[ ]l H I i I H I SECCION POR PLACA | chapa estética de remate ALZADO L.max.=0,50 m—{--L.mé&x.=0,50 m—i--L.méax.=0,50
— T [T T DE ANCLAJE A
1 I T [ FORJADOS
] ]l [ IC
[ I mim I
[ ]l L IC
] oA ESPECIFICACIONES
= ®777L74:.L\L7L777
=Tmr - e i e e (D Ladrillo ceramico cara vista de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5
[ T I 1Y I I i (2 Armadura GEOFOR 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
] 7 I H ::H:: H I C (3 Armadura GEOFOR 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
] . I . I - (@ Anclaje GEOANC LCV-1 a frente de forjados cada 1,00 m
[ \ 1 | . - . . .
L | \ im \ (® Angular metdlico LPN-80.8 recibido frente de forjado, dispuesto segtin esquemas de alzado
! Ll
== [} ® ] I | L Placa de anclaje para recibir el perfil angular al frente de forjado, dispuesto cada maximo 0,50 m
I [10] I
[ 1 d Iy IC
(D] o I i1 I
1™ 2 | ) T I | .
[ I L, I ESPECIFICACIONES GEOMETRICAS DE
[ ]l H I IIHII I I LAS PLACAS DE ANCLAJE A FORJADOS
] il I ” ”
C|f| [ IHi 30 mm 30 mm
— B — |
AR T S O T . R T 263 mm 293 mm
SECCION TIPO ALZADO {I
min. 2,5cm H
perfil metalico auxiliar ______i___;) " S—___" ? - 5 mm 50 mm
Poste GHAS + Omega 2 |
HILADA CON ANCLAJES
ESPECIFICACIONES PLANTA
(@ Ladrillo ceramico cara vista de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5
(2 Armadura GEOFOR 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
(3 Armadura GEOFOR 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, cada 10 hiladas)
(@) Anclaje GEOANC LCV-1 a frente de forjados cada 1,00 m
(® Armadura GEOFOR 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
(6) Perfil metalico auxiliar Poste GHAS + Omega 2 (tipo 1y 2) dispuesto seguin esquemas de alzado DEPARTAMENTO TECNICO DE GEOHIDROL
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1 O FACHADA G H A S PARA 95 VIVIENDAS EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID

CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. DETALLES PARTICULARES

GHAS%’%\%

GEO HIDROL | sstmacHas
ADVANCED SYSTEMS

D 3 DETALLE DE ARMADO PARA PREVENIR FISURACION EN PANOS
V' TOTALMENTE CONFINADOS HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 4,00 m

] I I [ - I I [
] ] I [l I I I [
] [ [ m‘\ [ I [ [

o e 1 H I H I wlﬂ\ — I H I H I : [
| ] I T \ | | |
] I I | I ] | |
[ ] [ -] \ I \
| I I I I —]
[ ]l I I [l | I JI—entrega 50cm
| I I [ — I —]
] ] I [l I I \
] 1 : | : | H{h\ : | : | ‘E\

O ® I I ]| I [
] ] [ T [ I \
] I I | I [ —
] ] [ [T [ I \
] ] I =il I I \
| I I [ I —]
] ] I i I I \
] ] : I : | mﬂ\ : | : | ‘E\
L |

O ® I I IF—T H [
| ] I I I I \
] I I | - I ]
] ] [ ] [ I \
] I I I I [
] ] [ o [ I \
| | I -] I [
(@] @ | [l | | \
[ ] : | : | w\h\ : | : | ‘E\

O ® H H [ — H -
] ] I I I I \
| I I | — I —]
] ] I Tl I I \
] I [ 1 — I —]
] ] I Tl I I \
| I I [ — I —]
] ] [ il [ I \
] ] : | : | w\h\ : | : | ‘E\

@ = @
| [ [ [ — | ]

O S — [ H H \

*
[N
o

“n

SECCION TIPO ALZADO

armadura GEOFOR 4075 I! h " il i II u:

cada 0,60 m + |
PLANTA HILADA CON ARMADURA

2 hiladas en arranque

ESPECIFICACIONES

(D Ladrillo ceramico cara vista de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5

(2 Armadura GEOFOR 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque

(3 Armadura GEOFOR 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, 10 hiladas)
(@) Armadura sobre dintel GEOFOR 4075, entrega 50 cm

D 4 DETALLE DE ARMADO DE REFUERZO EN HUECOS DE CELOSIA

P ———

SIS

® S
S
% entrega 50cm - i |
o1+ —
% I ———
2 — ——
% S —— ‘HH S ——
2 — —— JF
@
] I I 1 I I I
% ® I H ] — I I
— —— l
@ it
T 1 I o I I T
% 2 I | f— I I
g E— - I
2 L S e ——
2 ® —— l
@
T 1 I o I I T
2 &l l I I — I I
— I | !
2 77— —— mu B ——
2 — —— |
2 Y e e s | S e —
@ O E— - I
D entrega 50cm - I | s
2 Tl 1 I i I I T
© l I T I I

OEE

SECCION POR ALZADO I
HUECO DE CELOSIA

GO0 QO QR CER OB QBN QB OB OB CBO

+entrega 50cm min. 2,5cm
armadura GEOFOR 4075de | —f—~J— B Jeee—— e s
r ur 1l 1 1 1 1L 1l Iy 11
P s~ "I~ _
p Il i i m
refuerzo en celosia cada 0,24 m I
HILADA CON ARMADURA

PLANTA

ESPECIFICACIONES

@

@
©)
@

Ladrillo ceramico cara vista de 24x11,5x5 cm
recibido con mortero M-5

Armadura GEOFOR 4075 de refuerzo en
frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
Armadura GEOFOR 4075 cada 0,60 m

(para el ladrillo especificado, cada 10 hiladas)
Armadura GEOFOR 4075 cada 0,24 m de

refuerzo en hueco de celosia, entregada
50 cm a ambos lados del hueco

Armadura GEOFOR 4075 de refuerzo en
huecos, dos hilas armadas sobre dintel +
una hilada armada bajo antepecho,
entregada 50 cm a ambos lados del hueco

Anclaje GEOANC LCV-1 a
frente de forjados cada 1,00 m

(7 Chapa estética de remate inferior y

superior de hiladas en configuracién de
celosia

DEPARTAMENTO TECNICO DE GEOHIDROL

LOS PRODUCTOS ESPECIFICADOS SE SUMINISTRAN POR

LA EMPRESA GEOHIDROL S.A. Y RED COMERCIAL

- TLFO: 91674 26 89
- FAX: 91674 3965
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- e.mail: geohidrol@geohidrol.com
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CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. ESQUEMA EN PLANTA DE ESTRUCTURA DE REFUERZOS EN ARRANQUE DE FACHADA ADVANGED SiTEvs [ F

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD H A

) L;jDDDDDDD[}DDHDDDDHDDDDHDD{]DDDDDDD!’%;ﬁ = C

[j% uuLJDDD[]DDD[JEFLJDDDD | e e e 1 e e e

H DDDDDDDDDDDWJDDDDDUDDDDDDWDDDDDDDD!]DD | ] H

= DDDWWB[DDDDDDDDDDDUDDDD[]DDDDDDWWWW]DD =

L MR AT 1 ETE O E R RO UHE N JE TR AL ] | A

6 5 0 . o o

— 8 S8, S R 53 =3 0 WU YRR NL;ERS;ESA, 0 i | O R = D

I i 53 R Y Y = Y Y Y 0 0 = 10 1A 1A 1D | mjmpgil]

] SOy FERE R LI S A

= e e =<l | = = =l O

H 3 A Y Y A [ DDDDDDDDDDDDD!JuuuuDD!jD[ HHIil

e R R ey Y| Y| R [ Il e

o DDA s by ST n WWDDD e =

H| LU0 L] R | it W A == | 1

H A A | EEY A L ERE I EEAC I e e G

H :uuULJDDDDDD DDLJDDDDUMMJDDD | ]

H | EIEE O | RN S R Y Y (A B H

= [ O R A0 == [

= = L0 8 DEJETE 0 o BEIE IR EEIET |, DEOEDREOC IR L EET D) e e A

s e R R R Y oy s e il 1 (A R S

®§ (@ Ladrillo cerdmico cara vista de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5 é g
(® Armadura GEOFOR 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque (% %
E (3 Armadura GEOFOR 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, 10 hiladas) é é
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